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Fallbeispiel zur Benutzeroberflache der Softwareldsung
Riprocon-Check zur Risikoanalyse einer Exportentscheidung

Anlage zum Beitrag TroBmann/Baumeister in KSI 05/08 S.212-218

Das Programm Riprocon-Check erlaubt dem Anwen-
der, aufgrund einer Risikobeurteilung gemiB den in
KSI 05/08 S.212ff. beschriebenen Prinzipien zu einer
Empfehlung iiber die Annahme oder Ablehnung eines
Auftrags zu kommen. Ausgangspunkt ist die Auswahl
eines Standardauftrags zur Ubernahme der Basisgro-
Ben. Hierzu kann der Anwender vorab eine Reihe von
Auftrigen speichern, die er als Standardauftrige ansieht.
Denkbar ist hierfiir auch ein aus Durchschnittswerten
gebildeter fiktiver Auftrag. Die eigentliche Risikoanalyse
folgt dem in den vorigen Abschnitten gekennzeich-
neten Ansatz, indem dem Anwender mogliche Risiko-
faktoren, hier insbesondere auftragsspezifische GroBen,
genannt werden, deren Risikowirkungen er pauschal
bewertet und - bei hinreichend groBer Erstabschitzung
geméiB der Schwellenwertsteuerung - ggf. anschlieBend

Abb. 1: Hauptbildschirmmaske des Programms Riprocon-Check

Datei Bearbeiten
lE‘ Fennzahlen
| Hr. Auftrag Tup b4 £ Risikodelta
TZ 1 TZ: Haveland GrbH. Miinchen akliv A~
elenom Ltd. London aktiv | Erlise IREGES 460.000,00 | 0%
TZ: Freenates AG, Frankfurt/Main aktiv
S‘éﬁ:ﬂgﬁt;dg'ﬁg:;;nzkE‘al_"edipzig Slatlard Kosten 1000% | A4ETEI0 | 57 %
UZ:PSFA AG, Betlin aktiv
Standardprojekt UZ, Inland Standard | DB | 1861 % | 78.324.70 88x%
WZ: Fonil AG, Halle aktiv
| Standardsoroiekt W2, Inland Standard |
[ chedioe ] (] [#] (] [s] [ (8] [#]
| Rizikofaktoren | K.osten % Ges tenge £/ME £ R.Delta
= Bedingungen des Auslieferungzlands zum Anlagenbetrieb [# Konstruktion 10,38 % 42.000,00 0%
abweichende sicherheitstechnizche Anforderungen [* Material 46,95 % 190.000.00 10,0%
zusdtzliche Dokumentationspflichten fur Betiebzgenehmigung [= Fertigung 26,36 % 10E.675.00 15,0 %
abweichende landesspezifische Stromzpannung Montage mechanizcher Komponenten 7.BB % 500,00 g2.00 31.000,00 15.0%
zusatzliche landerspezifische Emissionsvorgaben Automationstechnik, 519% 35,00 500,00 21.000,00 18.0%
zusdtzliche landerspezifische Yargaben zur Handhabung tontage elektrizcher Komponenten 445 % 200.00 90,00 18.000.00 15.0 %
= Bedingungen aus dem Auslieferungsland zur Einfubr Lackierung 081 % 45,00 56,00 247500 15,0 %
zusdtzliche Dokumentationspflichten fur Einfubrerdaubniz Blechfertigung 088 % 65,00 56.00 3575,00 15.0 %
untypizche Priifsizgel/oraussetzungen Fertigung mechanizcher Kompanenten 1.02% 75,00 56.00 4125,00 18.0%
abweichende technische Sicherheitzskennzeichnungen Inbetriebnahme im Haus 054 % 40,00 55,00 2.200,00 15.0%
= Bedingungen aus dem Ausfubrland Endrmontage beim Kunden 119% 75,00 64,00 4.800,00 18.0%
Unbedenklichkeitzbescheinigung des Yenwendungszwecks Fremdleistungen 482% 1.00 19.500.00 19.500,00 18.0%
zuzatzliche Ausfuhrgenehmigungen [# Verzandkosten 309% 1250000 BO0%
® exporlandspezifizche Besonderheiten Reizekosten 222% 1.00 9.000,00 9.000,00 10,0%
=l technizche Kundenvorgaben Dokumentationskosten 289 % 90,00 116,67 10.500,30 40%
Einzatz untypizcher elektronizcher Steuerungzelemente Kosten fur die Auftragzsteuerung 840 % 1.00 34.000,00 34.000,00
“Yorgabe vom Standard abweichender &ntriebzdrehmomente
‘Werkzeugaufnahmen in ungewohnter [Material-, Farm, ...] Ausflhrung
beszondere Prazisionzanforderungen von Drehmaschinen
orgabe besonderer Werte der Oberflachenrauhighkeit
* Montagevorgaben
# beszondere Kundeneigenzchaften
# “ertragsbedingungen

im Detail beurteilt. Sowohl die Schwellenwertsteuerung
als auch die Ermittlung des gesuchten Risikofaktors &
richten sich nach den Deckungsbeitragsanteilen, die aus
dem gewdihlten Standardauftrag eingelesen werden.

Abb. 1 zeigt die Hauptbildschirmmaske des Programms
Riprocon-Check. Sie enthilt links oben eine Auswahl-
iibersicht der zur Verfligung stehenden betrieblichen
Standardauftriage, links unten die hierarchische Anord-
nung der auftragsspezifischen Risikofaktoren, rechts
unten die Auftragskalkulation sowie rechts oben zen-
trale Erfolgs- und Risikokennzahlen des jeweils be-
trachteten Auftrags. Die Auftragskalkulation und die
-kennwerte starten mit den Daten des gewéhlten Stan-
dardauftrags und werden im Zuge der Auftragsanalyse
mit jeder Anderungsvorgabe unmittelbar angepasst.




& Interaktive Risikocheckliste

Bitte beachten Sie nun den Risikofaktor

‘wird durch diesen Risikofaktor sine Snderung des Standardrisikos bei der Position

wird.

i Ergebniz -42%

zusatzliche landerspezifische Emissionsyorgaben

Montage mechanischer Komponenten

auzgeldst? Bitte kennzeichhen Sie das Ausmall der Ristkodnderung mit dem Schisberegler. Beachten Sie: Sie
geben nur die Anderung der Risikos ein, die zusatzlich zu den bereits eingegebenen Anderungen wirkzam

Rizikozchwellerwert: 2,00 % des Gezamtrisikos. Abbrechen

Abb. 2:
Interaktive Checklistenmaske des Programms

| o] ]

Die Bildschirmmaske, mit der die Risikofaktoren ab-
gearbeitet werden, ist in Abb. 1 dargestellt. Im Beispiel
ist von einem Maschinenbauer eine Exportentschei-
dung zu treffen. Abb.2 zeigt den Analyseschritt, der
sich nach dem Ubergang auf eine tiefere Hierarchie-
Ebene ergibt. Der Anwender hat durch seine vorherige
Eingabe den Schwellenwert eines Risikofaktors iiber-
schritten und ist jetzt in der feineren Analysestufe an-
gelangt. Weil die Eingaben unmittelbar auf die Auf-
tragskennzahlen umgesetzt werden, kann der Anwen-
der direkt die Wirkung seiner Einschitzungen erken-

Riprocon-Check

nen. Im Beispiel der Abb.1 kommt man so zu einem
Deckungsbeitragsfaktor Z = 18,61% nach Formel (1)
und einem Risikofaktor & = 8,8% nach Formel (2). Der
Risikokoeffizient v nach (3) nimmt damit den Wert v =
0,47 an. Da in den Benutzereinstellungen ein kritischer
Wert von v¥iish — o 5 hinterlegt ist, zeigt die Ampel
eine griine Signalfarbe, womit der Auftrag empfohlen
wird.

1 Zu den Formeln (1)-(3) s. KSI 05/08 S.216f.



